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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

JMC Korrosionsadditiv 200 ml
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet eller blandingen

Additiv for mineralolieprodukter
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Johannes J. Matthies GmbH & Co KGVirksomhed:
Hammerbrookstr. 97Gade:
D-20097 HamburgBy:

Telefon: + 49 (0) 40 2 37 21-0
E-mail: info@matthies.de

www.matthies.deInternet:
+ 49 (0) 40 2 37 21-01.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:
Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering: STOT RE 2
Aspirationsfare: Asp. Tox. 1
Risikosætninger:
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

2.2. Mærkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk
Petroleum (råolie), hydroafsvovlet
naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung
dicyclohexylamin

Signalord: Fare

Piktogrammer:

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Faresætninger
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H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Indhold/beholder skal bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Sikkerhedssætninger

Der foreligger ingen oplysninger.
2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter
MængdeKemisk betegnelseCAS-nr.

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

64742-94-5 Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk 50-<70 %

265-198-5
Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H336 H304 H411

337367-30-3 1-propen, 2-methyl, homoplymer, reaktionsprodukt m. ammoniak 10-<25 %

Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H412

64742-81-0 Petroleum (råolie), hydroafsvovlet 5-<10 %

265-184-9 01-2119462828-25
Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H336 H304 H411

64742-82-1 naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 5-<10 %

265-185-4
STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H372 H304 H412

128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol 5-<10 %

204-884-0 01-2119490822-33
Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H315 H400 H410

101-83-7 dicyclohexylamin 3-<5 %

202-980-7 612-066-00-3
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H318 
H400 H410

91-20-3 naphthalen <1 %

202-049-5 601-052-00-2
Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Vær opmærksom på aspirationsfare ved opkast.
Generelt råd
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Sørg for frisk luft. Fjern forulykkede fra farezonen.
Hvis det indåndes

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Alt tilsmudset tøj tages straks af og 
vaskes inden genanvendelse.

I tilfælde af hudkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.
I tilfælde af øjenkontakt

Fremkald IKKE opkastning. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke ( fortyndingseffekt). Den 
berørte skal være under opsyn. Tilkald straks læge.

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
intet/ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Kuldioxid (CO2). Sand. Skum. Pulversluknings-middel. Vandsprøjtestråle.
Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle
Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opstå: Kuldioxid (CO2). Kulmonoxid (CO). Kvælstofoxid (NOx). Pyrolyseprodukter, toksisk.

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Beskyttelsesbeklædning.
Ved forbrænding stærk røgudvikling.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen. Slukningsvand må ikke nå ud i 
kloaken eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
De normale forsigtighedsregler i omgang med kemikalier skal overholdes. Holdes på grund af andelen af 
organiske opløsningsmidler væk fra antændelseskilder, og lokalet udluftes godt. Undgå indånding af damp.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller 
flydespærre). Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Destrueres 
efter gældende bestemmelser.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skal optages mekanisk. Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt). 
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). 
Fjern omgående spild.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sikker håndtering: se punkt 7
Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

De normale forsigtighedsregler i omgang med kemikalier skal overholdes. Anvend kun materialet på steder, 
hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. 

Sikkerhedsinformation
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Undgå: Inhalering af dampe og tåge/aerosoler. Hudkontakt. Øjenkontakt. 
Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).  Må kun bruges på steder med god ventilation. 
Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og støv: Sørg for tilstrækkelig udluftning i lagerrum.

Dette materiale er brændbart og kan antændes af varme, gnister, flammer eller andre antændingskilder (f.eks. 
statisk elektricitet, tændflammer, mekanisk/elektrisk udstyr).

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Andre informationer

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Må ikke udsættes for temperatur over 50 
°C. Sørg for tilstrækkelig udluftning i lagerrum. Begræns adgangen til lagerrummene.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Skal holdes fjernt fra: Stærk syre. Stærk base. Oxidationsmiddel.
Samlagringshenvisninger

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. 
Beskyt mod: hede. UV-bestråling/sollys

Yderligere information om opbevaringsforhold

7.3. Særlige anvendelser

intet/ingen

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

Kategorifib/cm³mg/m³ppmStof/materialeCAS-nr. Kilde

Gennemsnit 8 h10Naphthalen91-20-3 50

8.2. Eksponeringskontrol

Undgå indånding af damp. Såfremt arbejdspladsens grænseværdier overskrides, skal der til dette formål 
anvendes åndedrætsværn.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tag straks snavset, vædet tøj af. Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask hænder og ansigt grundigt 
eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke spises eller drikkes under 
brugen.

Hygiejniske foranstaltninger

Brug sikkerhedsbriller. 
Briller med sidebeskyttelse 
DIN EN 166
De normale forsigtighedsregler i omgang med kemikalier skal overholdes.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -mærke 
og fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse 
afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer . Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for 
de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Håndværn

Som beskyttelse mod umiddelbar kontakt med huden er det nødvendigt med legemsbeskyttelse (udover den 
almindelige arbejdsbeklædning). 

Hudværn
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Egnet beskyttelsesdragt: Overall 
Anbefalet materiale: Naturfibre (bomuld) 
Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: overskridelse af grænseværdi 
Egnet åndedrætsværn: Kombinationsfilterapparat (EN 14387) A
Åndedrætsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer 
(gas/damp/aerosol/partikel), som kan opstå ved håndtering af produktet. I tilfælde af overskridelse af 
koncentrationen skal der anvendes miljøuafhængig åndedrætsbeskyttelse.

Åndedrætsværn

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.
Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

lysbrun
flydendeTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

af: MineralolieLugt:
Metode

pH-værdien: ikke oplyst

Tilstand-ændringer
ikke oplystSmeltepunkt:

>160 °CBegyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

>61 °CFlammepunkt:

Antændelighed
ikke relevantfast stof:
ikke relevantgas:

ikke oplystLaveste Eksplosionsgrænser:
ikke oplystHøjeste Eksplosionsgrænser:

Selvantændelsestemperatur
ikke relevantfast stof:
ikke relevantgas:

Dekomponeringstemperatur: ikke oplyst

Ikke brandfremmende.
Oxidierende egenskaber

Damptryk:
  (ved 50 °C)

<100 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): <1 g/cm³
Opløselighed i andre opløsningsmidler

ikke oplyst
ikke oplystFordelingskoefficient:

Viskositet/kinematisk:
  (ved 40 °C)

<20,5 mm²/s

ikke oplystDampmassefylde:
Fordampningshastighed: ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger

ikke oplystInhold af fast stof:

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet
 Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
10.4. Forhold, der skal undgås

Mulig reaktion med oxidationsmidler.
10.5. Materialer, der skal undgås

Ved høje temperaturer kan der opstå farlige nedbrydningsprodukter , som f.eks. Kuldioxid (CO2), Kulmonoxid 
(CO), Røg, Kvælstofoxid (NOx),

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kemisk betegnelseCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvej

64742-94-5 Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk

RotteLD50 >2000 mg/kgoral

337367-30-3 1-propen, 2-methyl, homoplymer, reaktionsprodukt m. ammoniak

RotteLD50 >2000 mg/kgoral

64742-81-0 Petroleum (råolie), hydroafsvovlet

RotteLD50 >5000 mg/kgoral

KaninLD50 >2000 mg/kgdermal

inhalativ (4 h) damp LC50 5,28 mg/l Rotte

64742-82-1 naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung

RotteLD50 >5000 mg/kg OECD 403oral

RotteLD50 >2000 mg/kgdermal

128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol

RotteLD50 >5000 mg/kgoral

KaninLD50 >10000 mg/kgdermal

101-83-7 dicyclohexylamin

RotteLD50 373 mg/kg GESTISoral

KaninLD50 200-316 
mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) damp LC50 >2,1 mg/l Rotte

91-20-3 naphthalen

ATE 500 mg/kgoral

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]. Særlige farer i 
forbindelse med stoffet eller blandingen!

Andre informationer til godkendelser

Andre informationer
Ved indånding/øjenkontakt: Ved høje koncentrationer er der risiko for irritation af slimhinderne , bedøvende 
virkning, samt øget reaktionstid og nedsat koordinationsevne.
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PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
[h] | [d]Giftig i vand Dose KildeArter

Uspecificeret petroleum, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk64742-94-5

Akut fiske giftighed 96 hLC50 >10 mg/l
Akut algetoxicitet ErC50 >10 mg/l
Akut crustaceatoxicitet 48 hEC50 >10 mg/l
Petroleum (råolie), hydroafsvovlet64742-81-0

Akut fiske giftighed 96 hLC50 2-5 mg/l Oncorhynchus mykiss 
(Regnbueørred)

Akut algetoxicitet 72 hErC50 >1 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata

Akut crustaceatoxicitet 48 hEC50 1,4 mg/l Daphnia magna (stor 
vandloppe)

naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung64742-82-1

Akut crustaceatoxicitet 48 h OECD 202EC50 10-20 mg/l Daphnia magna (stor 
vandloppe)

Fiske giftighed NOEC 0,22 mg/l 3 d Pseudokirchneriella 
subcapitata

OECD 201

Akut Bakterietoksicitet   (10-20 mg/l) Aktivt slam beregnet.
2,6-di-tert-butylphenol128-39-2

Akut algetoxicitet ErC50 >0,45 mg/l Daphnia pulex (vandloppe)
dicyclohexylamin101-83-7

Akut fiske giftighed 96 h IUCLIDLC50 62 mg/l Danio rerio

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet er biologisk svært nedbrydeligt. Kan udskilles mekanisk i vandrensningsanlæg.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Kan forstærkes i organismer.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
Log PowKemisk betegnelseCAS-nr.

101-83-7 -0,4dicyclohexylamin

Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.
12.6. Andre negative virkninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. 
Produktet må ikke uden forbehandling ledes ud i vandløb.

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Destrueres efter 
gældende bestemmelser. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.
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Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald . Forurenet emballage bør behandles som 
produktet. Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Emballage 
der ikke kan rengøres skal bortskaffes.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)
14.1. FN-nummer: UN 3082

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name):

914.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe: III
Faresedler: 9

Klassifikationskode: M6
Særlige bestemmelser: 274 335 375 601
Flydende kvantitet (LQ): 5 L
Fritstillet mængde: E1
Befordringskategori: 3

90Fare-nr.:
Tunnelrestriktionskode: E

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. FN-nummer: UN 3082
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name):

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.

14.3. Transportfareklasse(r): 9
14.4. Emballagegruppe: III
Faresedler: 9

M6Klassifikationskode:
274 335 375 601Særlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ): 5 L
Fritstillet mængde: E1

Skibstransport (IMDG)
14.1. FN-nummer: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): 9
14.4. Emballagegruppe: III
Faresedler: 9

274, 335, 969Særlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ): 5 L
Fritstillet mængde: E1
EmS: F-A, S-F
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Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. FN-nummer: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name):

914.3. Transportfareklasse(r):
III14.4. Emballagegruppe:

Faresedler: 9

Særlige bestemmelser: A97 A158 A197
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 30 kg G

Y964Passenger LQ:
Fritstillet mængde: E1

964IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:
450 LIATA-Maksimum kvantitet - Passenger:
964IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:
450 LIATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

14.5. Miljøfarer

jaMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Der foreligger ingen oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 
og miljø

National regulativ information
2 - VandforurenendeVandforurenende-klasse (D):
00-3MAL:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

H302 Farlig ved indtagelse.
Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)
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i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets 
egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af 
gældende love og bestemmelser.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 
sikkerhedsdatablad.)
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